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QUALITÄT 

WEIHNACHTSBÄUME 

Höhe   
Alle Bäume sind gemessen von dem Bodenschnitt bis wo der obere Kranz hochgebogen die Haupttrieb erreicht,  

oder mindestens 50% die Lenge der Haupttrieb.. 
 

Die Höhe ist durch eine der folgenden Größenintervallen oder eine Kombination dieser Intervalle definiert werden: 

Nordmann-Tannen 
125/150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm  

200/225 cm  

225/250 cm 

Nobilis-Tannen 
125-150 cm  

150/175 cm  

175/200 cm 

 

 

 

Rotfichte-Tannen 
150/175 cm  

175/200 cm  

200/250 cm 

 

 

 

Das untere Stammende, das keine Zweige hat, wird von der Schnittstekke bis zu den unteren Zweigen des Baumes mit grünen 

Nadeln gemessen. Es sollte mindestens 5 % und nicht mehr als 10 % der Baumhöhe von Bäumen bis zu 2 m und 15 % bei 

Bäumen über 2 m betragen, falls dies im Vertrag nicht anders festgelegt wurde. 

A-Qualität: 

A-Qualität Weihnachtsbaum müssen die folgenden Eigenschaften haben:  

Farbe:  
Der Baum muß frisch und gesund aussehen und eine gleichmäßige Farbe haben, die Für die jeweilige 

Baumart typisch ist.  

Dichte:  
Die Kränze müssen gleichmäßig über die Höhe des Baumes verteilt sein, und er sollte genügend Internodien haben, 

um eine gleichmäßige Dichte zu garantieren. Für Nordmann bedeutet das, daß Bäume zwischen 1,0 und 1,5 Meter 

mindestens 4 Quirle, Bäume zwischen 1,5 und 2,0 Meter mindestens 5 Quirle und Bäume zwischen 2,0 und 2,5 

Meter mindestens 6 Quirle haben müssen.  

Stamm:  
Der Baum sollte nur einen geraden Stamm in der Mitte des Baumes haben.  

Haupttrieb:  
Der Baum muß einen geraden Haupttrieb haben.  

Symmetrie:  
Der Baum muß symmetrisch sein und die Zweige müssen gleichmäßig um den Stamm herum angeordnet sein. 

Nordmann müssen mindestens 4 Zweige der gleichen Länge in jeden Quirl haben, außer wenn es nichts viele 

Internodien gibt, die geringe Unzulänglichkeiten ausgleichen.  

Es ist akzeptabel, die Form, Dichte und Symmetrie eines Baumes durch Beschneiden und Ausästen zu verbessern.  
 

B-Qualität: 

B-Qualität Weihnachtsbaum können kleinere Mängel haben, aber ansonsten alle anderen Kriterien für einen A-

Qualität Baum treffen und muss ein attraktives Aussehen haben..  
 

C-Qualität: 
C-qualität Weihnachtsbaum ist immer noch ein schöner Baum, die aus verschiedenen Gründen nicht alle anderen 

Kriterien für eine B-Qualität Baum treffen, aber es muss noch ein attraktives Aussehen haben. 

 

Der Baum muss einen Haupttrieb haben. 
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QUALITÄT 

SCHNITTGRÜN 

Nobilis  

 Lift-mix A-mix B-mix 

Etiket Weiß Rot Lila 

Länge 40-90 cm 40-90 cm 40-90 cm 

Farbe Blau/Silber Blau/Blaugrün/Silber Blaugrün/Grün 

 

   

 

Nordmann  

 A-mix AB-mix 

Etiket Rot Weiß 

Länge 40-85 cm 40-90 cm 

Farbe Grün Grün 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiefer 

 Top-mix Short-mix 

Etiket Rot Weiß 

Länge 70-120 cm 30-80 cm 

 incl. 15-20 cm Stab incl. 5-15 cm Stab 

Farbe Grün Grün 
 

 


